
通訊 2001年4月號

索取資料、預約參觀示範溫室

漁農自然護理署作物發展組（電話：2668 0295）

漁農自然護理署網頁 http://www.info.gov.hk/afcd

建造過程要項

（1）整地
平整地面，避

免室內積水，

造好排水工程。

（2）建造支架，抵禦狂風
鞏固支 樁柱，裝置斜 ，牢固支架接駁處。

（3）妥接水電
過濾水源，確保用水潔淨，水壓要充

裕，安全裝置電源，確保穩定供電。

（4）按部就班，安裝設施
先裝抽風、降溫及滴灌系統，後裝

反光網，確保水管不漏水。

(5）覆蓋物料
PC膠板可於建造支架後鋪設；PE膠膜及防虫
網應於工程最後階段鋪設，確保溫室不漏風、

不滲水。
註： 若以英泥或地蓆覆蓋地面，應預早安排，避免影響工程進度。

溫室衛生措施。

下期預告
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編者按：

本期通訊介紹溫室建造過程之要點。

你只須完成右面的填字遊戲，便可明

白箇中要訣。請將答案連同回郵信封

寄回九龍長沙灣政府合署「漁農自然

護理署作物科」，本署會寄贈紀念品

一份，答案將於下期揭曉。

資料重溫 –建造前工作

（一）選擇無樹蔭、光線足、不受風、平坦、通風良好

及有水電供應之地點。

（二）向地主及地政總署申請並獲准設置溫室。

（三）選擇溫室類型、面積、物料，降溫及灌溉設施。
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